[image: image1.jpg]



[image: image2.png]



www.komandor2000.com.ua, e-mail: info@komandor2000.com.ua  
г.Киев, ул.Промышленная, 4    ( 531-43-33, 255-14-02
             Наша фирма занимается производством пластиковых емкостей от 85 л. до 15 000 л. различных форм, емкости под опрыскиватели, и многие другие изделия из полиэтилена. 
            Но на этом мы не останавливаемся и сегодня мы хотим Вам предложить новинку специальные поэтажные мусоросбросы, предназначенные для удаления строительного мусора с этажей строящихся зданий с одновременной загрузкой его в мусорные контейнеры или кузов автомобиля. [image: image3.png]Fas 2o
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Мусоросбросы крепятся к строительным лесам, оконным проемам, балконным перилам специальными монтажными рам - кронштейнами.


Описание конструкции и правила монтажа.
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Колона мусоросброса состоит из приемных конусов, которые предназначены для приема строительного мусора, и устанавливаются  по колоне мусоросброса в местах сброса мусора. 
Масса приемного конуса - 10 кг.
L – 1070 мм.

Внутренний диаметр – 460/445 мм.
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                                 Цена приемного рукава с комплектующими

(цепь, карабин)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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             Также колона мусоросброса состоит из прямых конусов, которые предназначены для направления последнего вниз  по колоне мусоросброса.

Масса прямого конуса – 9 кг.

L – 1090 мм.

Внутренний диаметр – 475/460 мм.
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                          Цена приемного рукава с комплектующими
                           (цепь, карабин)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Для закрепления колоны мусоросброса используются рамы-кронштейны, которые крепятся к стене здания толщиной от 10 до 70 см., при помощи специальных струбцин.  
Масса рамы-кронштейна - 49 кг.

L – 2000 мм.

Ш. – 740 мм.




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


             При монтаже колоны мусоросброса, верхний приемный конус крепится при помощи верхней рамы-кронштейна, а все остальные при помощи промежуточных, а также между колонами мусоросбросов устанавливаются металлические гасители скорости.
Масса гасителя скорости - 26 кг.

L – 1050 мм.

Верхний диаметр – 590 мм
Нижний диаметр – 320 мм 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Сборка и правила эксплуатации.
              При сборке, когда конуса вывешены, нижний срез верхнего конуса должен находиться ниже верхнего среза нижнего конуса не менее чем на 100 мм. 
              Во избежание преждевременных поломок от действия значительных динамических нагрузок от сбрасываемого мусора, необходимо через каждые 12-15 конусов мусора сброса устанавливать металлические рамы-кронштейны и гасители скорости. 

             Во избежание поломки конуса не допускать резких изгибов колоны мусоросброса.
             Во избежание затора строительного мусора,  не допускается сброс кусков мусора размером более 35 см. и одновременно кусков размером более 20 см., острых кусков метала, арматуры и стекла, а также клейких и липких материалов для избегания налипания на стенки мусоросброса.
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